
При о1боре проб Микробентоме'Iр выносят за борт судна или лодки, 
вывешивают вертикально и медленно опускают. На небольшом 
расстоянии от дна прибору дают свободно шщать. Высота пщз:ения 

' 
должна быть больше на пло1Ных грунтах и меньше на илах. Когда 
прибор врезается в грунт, КJiапан опускается и закрывает его верхнее 
отверстие. Затем Ми�q:юбен томе'Iр сразу следует равномерно и быс'Iро 
поднять на поверхность. После того, как прибор измечен из воды, 
нижнее отверсше ножа следует быстро за�q:,ыть руюй или �ском 
мягкой резины. Вода сливается через труб� сливного штуцера, поmе 
чего отвинчивают 'Трубчатый нож, в котором находится отобранная 
проба грунта. Дг!я измечения поmеднего используют вспомогательные 
ер ед ства (деревянный шомпол). 

При работе на течении не mедует допускать, что бы прибор 
заваливался набок поСТiе пщз:ения на грунт, так как течение в этом 
случае б ЫС'IрО· вымывает пробу из 'Iрубчатого ножа. 

По оюнчании работ Микробентоме'Iр mедует разобрагь, промыть 
его части, тшательно просушить и собрать для mедующего взятия 
пробы. 

6. Правила Iранспортировки и хранения.
Микробентоме'Iр может 'Iранспоршроваться всеми видами 'Iранспорта 
в упаковке, исКJТючающей механические повреждении.Прибор должен 
храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе паров кислот 
и других едких ле:rучих веществ. 

7. Свидетельсrво о приемке.

Микробенrометр :м:Б-ТЕзаводской № _ _ _ _ _  _ 
отвечает'Iребованиям техничесюй до�ментации и признан годным к 
эксплуатации. 

Даm выпуска 20 rода 

Представитель ОТК _________ _ 

8. Гаранmи изrоrовителя.

м.п. 

Изготовитель гараншрует бесперебойную рюо�у Микробенrоме'Iра 
tvffi-TE при соблюдении по'Iребителем уmовий хранения и 
эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации Микробен:10ме'Iра - 12 месяцев со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 
изгоrомения. 

Адрес предприяrnя изrо rовителя: 

• 
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